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Alambre Negro Recocido

DENOMINACION:
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

DESCRIPCION:
Es un alambre de acero de bajo carbono, obtenido por trefilacion y con posterior tratamiento térmico de recocido, que le otorga excelente
ductilidad conservando suficiente resistencia mecanica para trabajar 6ptimamente en las aplicaciones sefialadas.

Usos:
Se usa en laindustria de la construccion para amarres de fierro corrugado en todo tipo de estructuras.
Asimismo, en la preparacién de fardos y embalajes en general.

NORMAS TECNICAS:
Composicién Quimica: SAE J403e - N°1008

PROPIEDADES MECANICAS:
Resistencia a la Traccién: 35 a 42 kg/mm?2

PRESENTACION:
Rollos de 100 kg y 50 kg aprox.

DIMENSIONES, TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y PESOS NOMINALES:

DIAMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE PESO DEL ROLLO

DESIGNACION N2

Nota: El alambre BWG 16 es vendido principalmente en el mercado de Bolivia

TRABAJABILIDAD Y DUCTILIDAD:
Por su bajo contenido de carbono y su recocido a altas temperaturas, tiene gran trabajabilidad y ductilidad.
Cada rollo de alambre tiene peso y medidas exactas, dando como resultado mas metros por kilo.
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Lima: Av. Antonio Miré Quesada N° 425 Piso 17, Magdalena del Mar. Tel. (51-01) 517 1800.
Pisco: Panamericana Sur Km. 240, Ica. Tel. (51-056) 58 0830.
Arequipa: Variante de Uchumayo KM. 5.5, Cerro colorado, Arequipa, Arequipa. Tel. (51-01) 517 1800.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial Ul 06,
Mz. 1, Lote 4 - Warnes. Tel. (591) 76303499. E-mail: contactobolivia@caa.com.bo AC E Ro s

Encuéntranos en: n YouTube 9 www.acerosarequipa.com A R E Q U I PA

LA PAZ: Av. Hilbo N° 100. Zona El Kenko. Tel. (591) 77641658.



