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Acople
PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN BARRA HELICOIDAL

DENOMINACIÓN:
ACOPLE PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN: BARRA HELICOIDAL®

DESCRIPCIÓN:
Pieza de acero de forma cilíndrica con un roscado interior, obtenida por maquinado a partir de una barra redonda lisa SAE 1045.

USOS:
Accesorio para la instalación del perno de Anclaje de Barra Helicoidal®, que permite la unión de dos Barras Helicoidales, con el objetivo de lograr 
una mayor longitud de anclaje en el macizo rocoso.

NORMAS TÉCNICAS:
SAE J403e-JUN2014 (1045)

PRESENTACIÓN:
Los acoples de embalan en cajas a granel.

PROPIEDADES MECÁNICAS:

(*) Valores Típicos

DIMENSIONES:

Nota: Las medidas que no consignan tolerancias son de carácter referencial.

 SAE 1045 (*) 4000 - 5500 6700 - 8200 12.0

NORMA LÍMITE DE FLUENCIA
(kg/cm²)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
(kg/cm²) 

ALARGAMIENTO EN 200 mm
min (%) 

De

H1

 ACOPLE SAE 1045, 19 MM 19.0 40.0 160.0

 ACOPLE SAE 1045, 22 MM 22.0 45.0 180.0

 ACOPLE SAE 1045, 25 MM 25.0 45.0 180.0

 ACOPLE SAE 1045, 32 MM 32.0 55.0 180.0

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO NOMINAL
BAHE

DIÁMETRO EXTERIOR
(De)

ALTURA TOTAL
(H1)

DIMENSIONES (mm)


