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Adaptador Integral
PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN BARRA HELICOIDAL

DENOMINACIÓN:
Adaptador Integral para Pernos: Barra Helicoidal®.

DESCRIPCIÓN:
Pieza de acero obtenida por maquinado a partir de una barra redonda 
lisa, que permite la instalación de las Barras Helicoidales® en los 
proyectos mineros y civiles, utilizando los equipos de perforación.

USOS:
Accesorio para la instalación del Perno de Anclaje de Barra 
Helicoidal®, cuando esta es adherida a la roca con cartuchos de resina 
y/o de cemento. Se provee conforme a los diámetros de la Barra 
Helicoidal® y las especificaciones del equipo de perforación utlizado.
Se cuenta con adaptadores integrales para equipos de perforación 
tipo Jackleg y Jumbo.

NORMAS TÉCNICAS:
SAE J403e - 09 / SAE J404f - 09.

PRESENTACIÓN:
Los adaptadores se embalan en cajas a granel.

DIMENSIONES:
· Para Jackleg

· Para Jumbo

D - 1

L - t

DESCRIPCIÓN
DIÁMETRO
NOMINAL

BAHE

DIÁMETRO
EJE DE BAHE

(D - 1)

LONGITUD
TOTAL
(L - t)

DIMENSIONES (mm)

ADAPTADOR INTEGRAL 19 mm

ADAPTADOR INTEGRAL 22 mm

ADAPTADOR INTEGRAL 25 mm

19

22

25

44 +/- 0.1

44 +/- 0.1

44 +/- 0.1

355 +/- 0.1

355 +/- 0.1

355 +/- 0.1

L - t

DET-A
TIPO DE ROSCA

D - 1

TIPO T 
Detalle-A Tipo de Rosca

TIPO R 
Detalle-A Tipo de Rosca

DESCRIPCIÓN
DIÁMETRO
NOMINAL

BAHE

TIPO
DE ROSCA

DIÁMETRO
EJE DE BAHE

(D - 1)
(L - t)

DIMENSIONES (mm)

ADAPTADOR INTEGRAL.JT38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32

ADAPTADOR INTEGRAL.JT38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32

ADAPTADOR INTEGRAL.JT38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32

T 38
R 38
R 32

T 38
R 38
R 32

T 38
R 38
R 32

350 +/- 0.1
350 +/- 0.1
350 +/- 0.1

350 +/- 0.1
350 +/- 0.1
350 +/- 0.1

350 +/- 0.1
350 +/- 0.1
350 +/- 0.1 

48 +/- 0.1
48 +/- 0.1
48 +/- 0.1

48 +/- 0.1
48 +/- 0.1
48 +/- 0.1

48 +/- 0.1
48 +/- 0.1
48 +/- 0.1

19

22

25


