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Calamina Pre-pintada
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 * Pueden encontrarse variaciones por debajo o por encima de estos valores.

DENOMINACIÓN:
PZO PPR.

DESCRIPCIÓN:
Son planchas de acero zincadas, por inmersión en caliente, 
acanaladas obtenidas mediante deformación en frío por medio de 
una serie de rodillos, pre-pintadas en rojo (RAL 3002, 3020) en uno 
de sus lados.

USOS:
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

NORMAS TÉCNICAS:
JIS G3312 Grade SGCH, FULL HARD, Zinc Coating Z90, chromate 
treated appearance.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en paquetes de 2.5 a 3.0 toneladas o en unidades 
(paquete mínimo de 10 piezas).

DIMENSIONES NOMINALES:

REVESTIMIENTO DE ZINC: 
90 g/m2 (total en ambas caras)*

TOLERANCIAS DIMENSIONALES:
JIS G3312 Grade SGCH.

ESPESOR (mm):
Tipo de espesor GI antes de la pintura (TCT).

Las tolerancias en el espesor se aplicarán al espesor nominal más el 
espesor equivalente del recubrimiento.

ANCHO (mm):
Un extremo para arriba y un final para abajo.

LONGITUD (mm):

RAL:
Color rojo (RAL 3002, 3020)

ESPESOR
(mm)

ANCHO (mm)

<0.25 ± 0.04

<1250

ESPESOR
(mm)

ANCHO (mm)

Tolerancia Mínimo Máximo
0.23

0.18 0.26± 0.04

<1250

0.23 x 800 x 3600 mm

El espesor es del metal base más recubrimiento.

ANCHO
(mm)

ANCHO MENOR A 1250 mm

Tolerancia Mínimo Máximo

800 800 807+ 7 / - 0

LARGO
(mm)

LARGO

Tolerancia Mínimo Máximo

3600 3600 3615+ 15 / - 0


